海洋王IW5133微型防爆头灯
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[bookmark: _GoBack]一.海洋王IW5133微型防爆头灯-性能简介：
适用铁路、航运、部队、警察、和工矿企业及各种野外作业、急难救助、定点搜索、紧急事故处理等场所作一种照明和信号指示(1区，2区)。
使用环境条件:
1.环境温度: - 20'C~+40'C
2.相对湿度:≤95%RH (环境温度25'C时)
 
二.海洋王IW5133微型防爆头灯-性能特点:
1.	安全可靠:经国家权威机构防爆认证，具有优良的防爆性能良好的防静电效果，可在各种易燃易爆场所安全可靠工作;
2.	高效节能:选用国际知名品牌LED光源光效高，显色性高、能耗低超长使用寿命，免维护，无需后续使用成本;
3.	经济环保:高能聚合物锂离子电池，容量大，寿命长，充放电性能优良，采用双重化保护技术，达到本安型要求自放电率低安全环保;
4.	充电管理:智能型充电器采用恒流恒压充电管理，设有过充、短
路保护及充电显示装置，可延长使用寿命;
5.	电量检测:智能化的4段式电量显示和低电压警示功能设计，可
随时查看电池电量，当电量不足时，自动提示进行充电;
6.	智能调焦:外壳采用进口PC合金材质，抗强力冲击，防水、 尘绝缘、腐蚀性能好，头部采用拉伸变焦模式，可轻松实现泛光与聚光的转换，满足更多用户需求;
7.	轻使耐用:外形灵巧美观，体积小、重量轻，人性化设计，可直接头戴或安装在头盔上使用，头带柔软、弹性好长短可调，照明角度可随意调节，非常适合头部佩戴使用。

三.海洋王IW5133微型防爆头灯-技术参数:
电池	额定电压	V	3.7
	额定容量	Ah	2
	电池使用寿命	循环	约1000
LED
光源	额定功率	w	3
	平均使用寿命	h	100000
连续工作时间	强光	h	≥8
	工作光		≥16
充电时间	h	≤6
外形尺寸（外径×长度	mm	Ф78×67×59
重量	g	108
防爆标志	EX ib llCT4Gb	210
防护等级	IP65
注:常规出厂配置为白光，如需暖白光，订货时请注明。

四.海洋王IW5133微型防爆头灯-使用方法:
1.灯具每次短按开关按键，电筒亮度将按照“强光→工作光→关机”循环，当灯具任意模式下长按按纽3-5秒灯具进入频闪状态。
2.灯具设有4颗电量指示灯，随时了解剩余电量，当灯具电量指示灯1颗频闪(3.0V-2.8V) 灯光自动连续闪烁3次，表示灯具电量严重不足，电筒甚至会出现亮度变暗或者无法调光情况，此时，应及时更换电池或充电。
特别说明:当产品超过三个月未使用，需要进行电池保养:
电池接先放完电，后充满电的次序做一个充放电循环。

五.海洋王IW5133微型防爆头灯-售后服务：
感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费） 
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